=OUTLANDER 6X6 PRO 1000 T3B

HAYDEPUNKTER

e Rotax® V-twin motor e 12" felger i stgpt aluminium
e Variatordrift (CVT) med ekstra lavt L-gir o Ny plassering av luftinntak
e Dual-Level™ lasteboks med modulaert o Utkoplingshare stabilisatorstag bak
tilbehgr og 318 kg kapasitet e Kraftige, flerfunksjonelle bagasjeholdere
e 1361 kg WARN-vinsj med styrerull med LinQ™ hurtigfestesystem
vinsj bak e Digitally Encoded Security System
o Stgtfanger foran (D.E.S.S.™)
e Tre-trinns dynamisk servostyring (DPS) e Konfigurering av sidevegger og bakluke
e Double Torsional Trailing arm Independent e Heldekkende beskyttelsesplate
(TTI2) bakhjulsoppheng e Kolpin redskapsholdere
e Dobbel A-arm forhjulsoppheng med e |astenett

eometri som reduserer dykkin
£ YHne I Green/1000

MOTORER 1000 DEKK/FELGER
Type 82 hk, Rotax V-twin, vaskekjglt Fordekk Carlisle ACTHD 26 x 8 x 12"
Drivstoffsystem Elektronisk drivstoffinnsprgyting (EFI) §66 x20,3x 30,5 cm)
Gir CVT, P/R/N/H/ekstra lav L, standard motorbrems Bakdekk Carlisle ACTHD 26 x 10 x 12
(66 x 25,4 x 30,5 cm)
Drift Valgbar 4WD/6WD med Visco-Lok * QE selvldsende framhjulsdifferensial Felger 12" stgpt aluminium
Servostyring Tre-trinns dynamisk servostyring (DPS)
Maks. fart 60 km/t DIMENSJONER/KAPASITETER
LxBxH 312x124x 126 cm
Frontfjzring Dobbel A-arm Akselavstand 208 cm
22,9 cm fjeeringsvei Bakkeklaring 27.9cm
Frontdempere Olje Setehgyde 87,7 cm
Bakhjulsoppheng Dobbel Torsional Trailing arm Independent bakhjulsoppheng Torrvekt* 517 kg
(TTI2) med hurtig-utkoplingsbart stabilisatorstag .
23,6 cm fjzringsvei Lastekapasitet I:Borlzznéilg li(g
. akK: g
Bakd 0l
atdempere e Oppbeva- Lasteplan i to nivaer med
ringskapasitet modulert tilbehgr bak
BREMSER Bak: 70 liter
Foran Doble 214 mm ventilerte skivebremser med Tilhengervekt 750 kg tilhenger med bremser og
hydrauliske doble bremsekalipere 335 kg tilhenger uten bremser
Bak Doble 214 mm ventilerte skivebremser med Drivstoffkapasitet 20,5 liter
hydrauliske doble bremsekalipere
ABS Ikke tilgjengelig

Instrumenter Flerfunksjon digital: Strgmuttak Lightertype DC-kontakt i konsollen,
Speedometer, turteller, kilometerteller, standardkontakt bak (15 A)
tripp- og timemalere, drivstoff, girstilling, L 230 ;
- S ys W fra doble 60 W projektorer og doble
Axd-indikator, feilsgking, klokke 55 W reflektorer med baklys/bremselys
Sete Forsterket setetrekk
Vinsj 1 361 kg WARN-vinsj med styrerull og vinsj bak Tyverisikringssystem Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)
T3B-funksjoner Tilhengerfeste med strgmuttak, Beskyttelse Heldekkende beskyttelsesplate i
blinklys, markeringslys, speil, horn, plast, stgtfanger foran

lashart tanklokk og girspake

GARANTI
Fabrikk 2ar
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eller, i USA, kontakt ATV Safety Institute pé 1 (800) 887-2887. | Canada, kontakt Canadian Safety Council pa 1 (613) 739-1535 ext 227. ATV-er kan vare farlige & kjgre. For din sikkerhet: Béde ©

farer og passasjer hgr bruke hjelm, og andre Husk alltid at kjgring og alkohol/narkotiske stoffer ikke passer sammen. Ta ikke del i stunt-kjgring. Unnga

hgye hasti og var sarskilt ivanskelig terreng. ATVer med motorstgrrelser over 90 cc anbefales for bruk bare av personer som er 16 &r eller eldre. Ha aldri med passasjerer

pé noen ATV som ikke spesifikt er ment for slik bruk. Can-AmOffroad.com

Outlander_6x6_Pro_Farm.indd 1 12/15/2017 3:05:58 PM ‘



